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SIBIRtherm - Behagliche Warme

Die intelligente L6sung fUr eine moder-
ne und sehr sparsame Warmluft-Klein-
Olfeuerung mit einer Heizleistung, wie
sie beispielsweise in einem Einfamilien-
haus bendtigt wird. Die Kleindlfeuerung
Thermolino-digital mit modulierender
Betriebsweise ist die Alternative zu her-
kodmmlichen Heizanlagen mit Druck-
zerstauber-Brennern, welche oft Uber-
dimensioniert und nach unten schlecht
regulierbar sind. Die Vorzige des at-
mosphaérischen Verdampfungsbrenners
liegen auf der Hand: Sparsamer Heiz-
betrieb ohne grosse Bereitschaftskos-
ten, respektive Stillstandsverluste, was
geringe Jahresbetriebskosten ergibt.

Die Warmluft-Kleindlfeuerungen von

SIBIRtherm vermitteln behagliche War-
me ohne aufwandige Installationskos-
ten. Die Konvektionswarme sowie die
geblasene Warmluft sorgen fUr eine
direkte und schnelle Beheizung der
R&ume Uber offene Turen. Damit kann
auf das Verlegen von unattraktiven
Heizradiatoren mit den dazu notwendi-
gen Rohrleitungen und Umwalzpumpen
verzichtet werden. Da die Kleintlfeue-
rungen von SIBIRtherm direkt in den
zu beheizenden Raumen installiert wer-
den, entfallt der Platz fur den Heizraum.

Entwickelt und fabriziert werden die
Thermolino-digital Kleindlfeuerungen bei
SIBIRtherm in Schlieren. Die prézise
Fertigung sowie die strenge Endkont-
rolle burgen fur héchste Qualitat.

Die sprichwortliche Schweizer Qualitét
kommt in den SIBIRtherm-Produkten
voll zum Ausdruck. Zusammen mit der
Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit
ein hoher Kundennutzen.

Kundennutzen

e Sparsamer Heizbetrieb mit minimier-
tem Olverbrauch

e Gunstige Jahresbetriebskosten

e Saubere und umweltschonende
Verbrennung

e Gerauscharmer Betrieb

e |ndividuelle Anpassung der Heizleis-
tung an die jeweilige Raumgrosse

e Universell einsetzbar, auch flr abge-
legene Regionen, Campingplatze,
UnterkUnfte

e Dauernde automatische Leistungs-
anpassung

e Hohe Betriebssicherheit und Komfort

e Dauernde aktuelle Informationen
Uber den Betriebszustand

e Einfache Fehlerdiagnose bei Be-
triebsstérungen

e Einfache Funktionskontrolle der
Heizanlage

e Geringe Unterhaltskosten

e 3 Jahre Materialgarantie auf die
Steuerung

e 20 Jahre Liefergarantie fur die Er-

satzteile
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SIBIRtherm Standmodell

Thermolino-digital
Standmodell

e Standmodell i s
* \ollautomatisch / gesteuert (iber Thermostat Standmodel mit Bodenluftaustritt [Béchts(
e 6 Leistungsstufen, modulierend

* Min-/Max-Betrieb fir Ubergangszeit/Winterbetrieb

e Steuerung: elektronisch stabilisiert, mit Mikro-
prozessor

e Option: Fernsteuerung mit Schaltuhr/ Telefon-
schaltgerat

e Digitalanzeige auf Ofen-Front

e Sicherheit: Uberlaufschutz mit
Spannungsstabilisation

Brennertopf mit Katalysator-Glihkorb

Geringer Verbrauch
e Raumheizungsvermdgen: 180 bis 200 m?
Brennstoff: Oko-Heizo

e Kaminzug: Erforderlicher Forderdruck 0,1 mbar

Der Anschluss muss mit abgasdichten Rauch-
rohren erfolgen

FUr gentigend Frischluftzufuhr muss gesorgt sein

Rauchabgang oben oder hinten

Gehausefarbe: Anthrazit "Eisenglimmer 19A",
Frontgitter Silbergrau




-
AR s[5 HHAELE SIEL A R HEER

CHLE B HHEEHIE

SEHLG LG FE it i O —
CTHIEEE %

2 i.L




Die Technologie des Thermolino-digital

Einschalten

e \erlangt der Thermostat Warme,
schaltet das Heizgerat automatisch
ein.

e Das kombinierte Verbrennungs- und
Umluftgeblase reduziert die Abhan-
gigkeit von ungentgenden Kamin-
zugverhaltnissen.

¢ Die interne Olférderung wird durch
den Geblasemotor mit angetrieben.

e Das Magnetventil gibt den Olzufluss
in den Verdampfungsbrenner frei.

¢ Die Zindkerze warmt das einflies-
sende Ol vor und nach ca. 4 Minu-

Das unverbrannte Ol fliesst sofort
aus dem Verdampfungsbrenner weg
und die Flamme erlischt unmittelbar.

Durch den schnellen Abschaltvor-
gang wird das langsame Ausbren-
nen der Flamme verhindert und die
Verrussung auf einem absoluten
Minimum gehalten.

Das Geblase lauft nach dem Ab-
schaltvorgang einige Zeit nach,
um die Restwarme der Heizanlage
optimal zu nutzen.

Ruckforder-

e FUr den Betrieb in Ferien- oder Wo-

chenendhausern kann die Heizanla-
ge optional auch mit einer externen
Schaltuhr oder einem Telefonschalt-
gerat ferngesteuert werden.

Ebenso kdénnen in Kombination mit
einem zweiten Thermostat und einer
Schaltuhr/einem Telefon-schaltgeréat
verschiedene Temperaturen ange-
steuert werden, so z.B. wahrend der
Woche auf 8 Grad und ab Freitag-
abend auf 22 Grad.

ten entflammt die Glihspirale das
verdampfende Ol.

Magnetventil —> kette
Gitinkorb Forderkette
¢ Antriebsrad
Olférderrad

Gussring

«Oko-Brenner»

e Bei Erreichen der Betriebstemperatur
schaltet die ZUndkerze automatisch
ab.

Heizbetrieb

¢ Der intelligente Raumthermostat
misst laufend die Differenz zum
gewinschten Temperaturwert.

e Der Mikroprozessor berechnet die
notwendige Heizleistung und gibt
entsprechende Signale an die Steue-
rung weiter.

e Der modulierende Betrieb der Heiz-
anlage produziert immer nur soviel
Heizenergie wie gerade bendtigt
wird, und regelt sich immer auf die
tiefstmogliche Leistung ein, bevor die
Heizanlage ausschaltet.

¢ Wird die gewlinschte Raumtempe-
ratur unterschritten, schaltet sich die
Heizanlage selbststandig wieder ein.

Abschalten:

¢ Bei Erreichen der gewunschten
Raumtemperatur schaltet die Heiz-
anlage aus.

e Das Magnetventil unterbricht die
Olzufuhr zum Verdampfungsbrenner.

Ol Auffang-
schalen

Olniveau [a

/o

Uberlaufleitung

Steuerung

Die Steuerung ist mit einem internen
Sicherheitsthermostat ausgeriistet.

Ist der Thermostat auf Minimum
eingestellt, so ist ein automatischer
Frostschutz vorgesehen. Die Heizan-
lage schaltet dann bei 3 Grad auto-
matisch ein und bei 5 Grad wieder
aus.

Der mitgelieferte Wandthermostat
wird dort montiert, wo die Warme
gewunscht wird.

Der Wandthermostat hat eine
integrierte manuelle Nachtabsen-
kungstaste, bei deren Betétigung
die Heizanlage die eingestellte
Tagestemperatur um einige Grade
absenkt.

e F(r sanierte Kamine mit erfahrungs-

gemass starken Kaminztigen
geeignet.

e Beim Oko-Verdampfungsbrenner

wird die Verbrennungsluft Gber einen
Schlauch direkt vom Geblase in den
Brennertopf gefuhrt.

e Es missen abgasdichte Rauchrohre

anstelle von genieteten Rauchrohren
eingesetzt werden.
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Heizen "just in time" mit dem TeleButler®

Mit lhrem Handy uiberwachen Sie per SMS die Temperaturwerte
im Ferienhaus, steuern den Thermolino-digital und sparen somit
wertvolle Heizenergie!

Folgende Funktionen sind mit dem TeleButler®
moglich:

e Ein- und Ausschalten der Heizung

¢ Abfrage und Einstellen der Raumtemperatur
* Automatisches Alarm-SMS auf max. 4 Handynummern ‘
e Fin-/Ausschalten und Korrigieren der Alarm-Temperaturen g L; L |

e SIM-Informationen, z.B. Kontostand bei Prepaid-SIM LL [i li

‘ TeleButler®

Technische Daten:

SIBIRtherm TeleButler®
e Display: 4 x 20 Charakter LED hinterleuchtet (Option)
e Grosse: (HxBxT) 200 x 120 x 49 mm
e Gewicht: ca. 700 g | 5 g |
e Farbe: grau (RAL 7035) ‘ x|

e Speisung: (Steckernetzteil) 230 V 50 Hz, 200 mA ‘
e Zulassiger Temperaturbereich: 0 - 40°C

Thermolino-digital
Wandthermostat
(inklusive)

Wichtige Hinweise:

e Die Fernsteuerung (TeleButler®) bendtigt eine Prepaid SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
e Sehr einfache Installation Uber Thermolino-Wandthermostat oder -Steuergerat

e Der TeleButler® wird durch SIBIRtherm voreingestellt

SIBIRGroup AG

Abt. SIBIRtherm
Bahnhofstrasse 134
8957 Spreitenbach
Telefon 044 755 73 03
Fax 044 755 74 01
info@sibirtherm.ch
Ausgabe 2019 www.sibirtherm.ch




